
Corrosion

Description

Les crochets d’ardoises C-Color sont des crochets dont la partie visible , le 
talon, est recouvert d’un coating décoratif de haute qualité.
 
La partie ainsi recouverte contribue à unifier la couleur du toit, en restant 
dans les mêmes tons que l’ardoise.
 
En utilisant ce procédé de coating des crochets après fabrication, on évite 
que la coupe du talon reste non couverte et potentiellement visible sur le toit.
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Fiche technique 

Crochets C-Color

Matière Inox Aisi 316, inox 18/10, Inox F17

Diam 2,4mm - 2,7mm - 3,0mm

L L1 : 50 mm - 200 mm  /  L2 : 16 mm - 40 mm  /  L3: 3,5 mm - 10 mm

Dimensions conforme aux fiches techniques des crochets d’ardoise

Qualicoat label Qualicoat classe 1

couleur RAL 9017 mat

Normes Gloss cfr EN ISO 2813 // Mandrel forming cfr EN ISO 1519  //  
Direct impact cfr EN ISO 6272  //  Adhesion cfr EN ISO 2409

25mm

25mm

L1

L2

L3

Zone

F17 Campagne - atmosphère non-polluée - à plus de 40km des côtes.

18/10 Région citadine - atmosphère peu polluée - à plus de 5km des côtes.

316 Zone côtière - atmosphère polluée


