
Corrosieklassen

Beschrijving

C-Color leihaken zijn leihaken waarbij het zichtbare deel voorzien wordt van 
een hoogwaardige decoratieve coating.

Het gecoate deel zorgt ervoor dat de leihaken uniform opgaan in het kleur 
van de leien. 

Door de haken te coaten na productie, wordt vermeden dat het snijvlak van 
de haak ongecoat blijft, en zichtbaar is op het dak.
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Technische fiche 

C-Color leihaken

Basismateriaal leihaken Inox Aisi 316, inox Aisi 304, Inox Aisi 403,

Diam 2,4mm - 2,7mm - 3,0mm

L L1 : 50 mm - 200 mm  /  L2 : 16 mm - 40 mm  /  L3: 3,5 mm - 10 mm

Afmetingen conform technische fiches standaard leihaken

Qualicoat label Qualicoat klasse 1

kleur RAL 9017 mat

Normen Gloss cfr EN ISO 2813 // Mandrel forming cfr EN ISO 1519  //  
Direct impact cfr EN ISO 6272  //  Adhesion cfr EN ISO 2409
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grondstof zone

Aisi 430 Platteland, niet vervuilde atmosfeer, op minstens 40km van de kust.

Aisi 304 Stedelijke omgeving, licht vervuilde atmosfeer, op minstens 5km van de kust.

Aisi 316 Kust, vervuilde atmosfeer.


