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Technische Fiche / Fiche Technique

Houtskeletbouw
Ossature bois

TYPE HSBN

TYPE HSBN-P

TYPE HSBNL-P

Verbeterde schroefpunt met versneld schroefmoment.
Pointe améliorée avec grippe accelerée.

Aangepaste spoed schroefdraad voor betere uittrekwaarden.
Pas de vis adaptée pour résistance supérieure à la traction..

SCHROEFANKERS VOOR HOUTSKELETBOUW
CROCHETS À VISSER POUR OSSATURE BOIS

L VERP
EMB

210 500
250 500
300 500

L VERP
EMB

210 250
250 250
300 250

INOX AISI 304

INOX AISI 304

L VERP
EMB

150 500
210 100

INOX AISI 304

VOOR HOUTSKELETBOUW GECOMBINEERD MET 
TRADITIONEEL METSELWERK

POUR OSSATURE BOIS EN COMBINAISON 
AVEC LA MAÇONNERIE TRADITIONELLE

VOOR HOUTSKELETBOUW GECOMBINEERD MET 
VERLIJMDE  OF DUNGEVOEGDE GEVELSTENEN

POUR OSSATURE BOIS EN COMBINAISON 
AVEC LA MAÇONNERIE À JOINT FIN

POUR OSSATURE BOIS EN COMBINAISON 
AVEC DES BRIQUES FINES (<75MM)

VOOR HOUTSKELETBOUW GECOMBINEERD MET 
SMALLE GEVELSTENEN (<75MM)

OOGANKERS TE BEVESTIGEN MET HOUTSCHROEF
CROCHETS À OEUILLET À COMBINER AVEC VIS BOIS

TYPE HSB-L
OOGANKER L  
CROCHET À OEILLET L

L VERP
EMB

70 250
90 250

INOX AISI 304

TYPE HSBL-P
OOGANKER L PLAT 
 CROCHET À OEILLET L PLAT

L VERP
EMB

70 250
90 250

INOX AISI 304

TYPE HSB-W
OOGANKER W 
CROCHET À OEILLET W

L VERP
EMB

70 250
90 250

INOX AISI 304

TYPE HSBW-P
OOGANKER W PLAT
CROCHET À OEILLET W PLAT

L VERP
EMB

70 250
90 250

INOX AISI 304

Corrosieklasse / Classe de corrosion : MX3		  Lambda waarde, valeur lambda : 16W/(m-K) 



Corrosieklasse
Classe de corrosion

Materiaal
Matière

Corrosieklasse
Classe de corrosion

Gebruik
Utilisation

Inox Aisi 316 MX1 - MX2
MX3 - MX4

Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, kustgebied & langs 
wegen waar gestrooid wordt.

Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, région littoral & routes où on applique 
du sel de voirie

Inox Aisi 304 MX1 - MX2 
MX3 - (MX4)

Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, beperkt contact met zout.
Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, contact limitée avec des sels.

Galva 265gr/m2 MX1 - MX2 - MX3
Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, 

niet in kustgebied of langs wegen waar gestrooid wordt.
Paroi extérieur, cycles de gel & dégel, humide, 

Pas dans région littoral & routes ou on applique du sel de voirie

Conform(e) NBN EN 845-1 
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Treksterkte
Traction

Force (N)max
<5mm way Fd

40mm geschroefd / vissée
Laminated Veneer Lumber 2804,87 1038,84

Treksterkte HSBN
Résistance à la traction HSBN


